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Antall pr. rad
Stativbredde
for postkasser

t.o.m. 35 cm brede

Stativbredde
for postkasser

f.o.m. 35 cm brede

Artikkel
nummer EAN

opptil 3 postkasser i 
bredden 116 cm 152 cm 66013 / 66023 7090008559771 / 7090008559801

opptil 4 postkasser i 
bredden 152 cm 188 cm 66014 / 66024 7090008559788 / 7090008559818

opptil 5 postkasser i 
bredden 188 cm --- 66015 / 66025 7090008559795 / 7090008559825

Materiale Galvanisert, resirkulert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.

Fraktstørrelse Leveres flatpakket i eske: lengde 125 cm, bredde 40 cm, høyde 20 cm

Farge RAL 7004 Signalgrå

Høyde
1 høyde: 164cm + 60cm for nedgraving
2 høyder: 187cm + 60cm for nedgraving
Stativets høyde vurderes og tilpasses på stedet før endelig nedstøping.

Tak  Tak med buede vinkler. Todelt tak med midtvinkel i bredde 4 og 5.

Tverrstag Trinnfri justering av postkassenes plassering i bredden.

Stendere Trinnfri justering av tverrstagenes plassering i høyden. Med ferdig gjengede hull for 
lyn-montering av tverrstag for Villa Formfin, Mandal og Solid Junior postkasser.

Tilbehør Fot for montasje på hardt underlag. Stativet tres på foten. Kjøpes separat.

Vedlikehold Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Alle låser smøres årlig og ved 
behov.

Produsent
Stansefabrikken Home AS
post@stansefabrikken.no
www.postkasse.no

FLEXI postkassestativ

Flexi postkassestativ produseres i 1 og 2 høyder, og i 3 bredder for opp til 5 postkasser. Se anvisning under 
for antall kasser, og bredde stativ som passer til. Stativets mål er oppgitt i ytre breddeål - det er målet som 
går fra den ene yttersiden til den andre yttersiden.

Bredde velges i forhold til postkassenes bredde. For ekstra brede postkasser, som måler over 35 cm i bred-
den, må en bestille  stativbredde for 1 postkasse mer enn det som er planlagt montert. Da er en sikret nok 
plass til alle kassene.

Monteringsveiledning må leses før nedstøping.

Samlestativ for utendørs bruk

Tekniske spesifikasjoner:

• Værbestandig
• Grav ned eller monter på fot
• Monter frittstående eller mot vegg
• Kan moteres tett i rekke


